
Sentosa Cove vertrouwt op de krachtige
combinatie van BITUTHENE  en ADPRUFE 
voor waterdichting
BITUTHENE  3000 en ADPRUFE  AP3 spelen belangrijke rollen in de waterdichting van een
gemeenschap met luxewoningen aan de oceaankust

Project Sentosa Cove

GCP-oplossingen BITUTHENE  waterdichting, ADPRUFE  integrale waterdichting, BETEC  cementgebonden waterdichting

Overzicht
Het project

Sentosa Cove, gelegen in het oostelijk deel van Sentosa Island buiten Singapore, is een geïntegreerde gemeenschap aan

de oceaankust, met luxewoningen, winkels, jachthaven en vakantieoorden.

Sandy Island is gelegen in dit prestigieus gebied en bestaat uit 18 villa's, aan de waterkant, in het decor van een

weelderig regenwoud. Ook Kasara maakt hier deel van uit; dit is een exclusief ontwikkelingsproject dat bestaat uit 13

villa's aan de waterkant met ongeëvenaard uitzicht op het meer en een privé golfbaan.

Deze commerciële gebouwen, samen met restaurants en speciaalzaken op de kade, maakten Sentosa Cove tot een

echt exclusieve residentiële jachthaven in de stijl van een vakantie club, weg van de stad.

"Het commercieel bouwproject gebruikte het zelfklevend waterdicht membraan

Bituthene  3000 in combinatie met de integrale waterdichting Adprufe  AP3,

waardoor dubbele bescherming werd geboden."

® ®

® ®

® ® ®

® ®

Project Profile  

Page 1 of 3



De commerciële bouwprojecten liggen aan de waterkant en zijn blootgesteld aan zeewater. Bovendien zijn ze gebouwd

op herwonnen grond en het grondwaterpeil is relatief hoog in dit gebied. Door de hoogwaardige bouw en afwerking

werd het duidelijk dat waterdichting moest worden ingevoerd om de luxewoningen te beschermen.

 Wij stelden een systeem voor dat bestaat uit een zelfklevend membraan en een betonhulpstof voor waterdichting om

bescherming te bieden aan de kelder.

Het commercieel bouwproject gebruikte het BITUTHENE  3000 zelfklevend waterdicht membraan in combinatie met

ADPRUFE  AP3 integrale waterdichting, voor dubbele bescherming.

BITUTHENE  3000 is samengesteld uit een hoogwaardige, kruiselings gelamineerde HDPE-draagfolie en een unieke,

zelfklevende rubberen bitumen mengsel.

Het is flexibel en kan koud worden toegepast. De chemische weerstandseigenschap biedt een uitstekende bescherming

tegen agressieve omgevingen. Het is ook volledig compatibel met ADPRUFE  AP3, dat toegevoegd kan worden aan het

beton tijdens het mengen. Dit zorgt voor een versnelling van de bouwplanning. ADPRUFE  AP3 vermindert

doorlaatbaarheid en krimping van het beton tijdens het drogen en verbetert de waterdichting van het beton en de

structuur.

Andere waterdichtingsmethoden

Daarnaast werd de cementgebonden waterdichting BETEC  Flex S150 toegepast bij zwembaden en natte plaatsen

binnen de commerciële villabouw. Deze tweedelige polymeergemodificeerde coating geeft het voordeel van snel en

gemakkelijk gebruik omdat het toegepast kan worden op vochtige ondergrond. Het is flexibel, duurzaam,

weersbestendig en heeft een uitstekende hechting aan vochtige ondergronden.

Zowel BETEC  Flex S150 als BITUTHENE  3000 zijn gecertificeerd door de Singapore Environment Council als Green

Label products voor hun milieuvriendelijkheid.
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Blue360℠ Product Performance Advantage: omdat elk project, klein of groot, het beste beschermingsniveau verdient.
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te

verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op

andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-

klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.
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