
PREPRUFE  Plus membrane
Nieuwe generatie PREPRUFE  membranen met het unieke PREPRUFE  Ziplap
voor een snelle, eenvoudige en accurate applicatie in alle seizoenen en
weersomstandigheden.  

Als waterdichting en bescherming van beton platen en muren onder grond. PREPRUFE   Plus membranen geven u een

integrale waterdichte klevende verbinding met het gestorte beton om watermigratie tegen te gaan. 

Voordelen

®

® ®

®

Snel , eenvoudig en accuraat.Snel , eenvoudig en accuraat. Ontwikkeld om efficiënte werf applicatie en lange termijn waterdichte eigenschappen

De geavanceerde kleef technologie verminderd risico’s.De geavanceerde kleef technologie verminderd risico’s. geeft een sterke en continue verkleving met het beton en

bewezen tegen watermigratie aan de hoogste waterdrukken. 

PREPRUFE PREPRUFE   Ziplap dubbelzijdige kleef stroken.  Ziplap dubbelzijdige kleef stroken. Makkelijk om uitvoeringen het ganse jaar rond uit te voeren. De

kleefstroken blijven proper en droog tot de verkleving wordt uitgevoerd. 

®

Gas resistent.Gas resistent. PREPRUFE   300R Plus LT is gecertificeerd door BBA en heeft 2 punten als een gas resisitent scherm

(zie BS 8485:2015, tabel7) en een extra 2,5 punten als een structureel scherm in type 3 kelders (BS 8485:2015,

tabel 5)

®

Verminderd kosten en tijd.Verminderd kosten en tijd. Snelle installatie zelfs met enkel 2 personen

Geen verborgen extra’s.Geen verborgen extra’s. geen primers, geen afdichtingen, netten of special gereedschap.

Verlenge bloodstellingstijd.Verlenge bloodstellingstijd. Unieke UV barrière coating waardoor tot 56 dagen voor het storten van beton het

membraan kan worden aangebracht. Vb. bij vertragingen op de werf 

Lichtgewicht, eenvoudige handelbaarheid.Lichtgewicht, eenvoudige handelbaarheid. Verminderde stockage ruimte en betere veiligheid tegenover dikkere,

zwaardere en volumineuze technologieën. 

Eenvoudig systeem.Eenvoudig systeem. Het membraan en de PREPRUFE  Tape is alleen nodig om het te leggen. ®

Eenvoudige detaillering.Eenvoudige detaillering. Het is een flexibel membraan maar behoud zijn gegeven vorm zodat hoeken en andere

constructie details kunnen gemaakt worden. 

Glad niet absorberend oppervlak.Glad niet absorberend oppervlak. Niet zoals de geotextiel technologie membranen is PREPRUFE   R Plus bestand

tegen vervuiling vanop de werf en is eenvoudig te reinigen voor het storten van beton om de beste verkleving te

bekomen. 

®

Niet gecompartimenteerd.Niet gecompartimenteerd. De integrale verkleving zorgt ervoor dat er geen complexe gelaste compartimenten nodig

zijn verkleeft aan nier verkleefde membranen. 

Koud aangebracht in 1 laag.Koud aangebracht in 1 laag. Niet werken met warmte, dubbele lagen of beschermings lagen. 

Stevig HDPE waterdicht geomembraan.Stevig HDPE waterdicht geomembraan. Lange levensduur, sterk, chemisch en gas resistent. Het beschermd het

gebouw ook tegen sulfaten en nitraten uit de ondergrond. 

25 jaar bewezen uitvoeringen.25 jaar bewezen uitvoeringen. PREPRUFE   membranen werden reeds toegepast bij de grote prestigieuze projecten

over de ganse wereld en dit al meer dan 25 jaar. 

®

Passieve waterdichting.Passieve waterdichting. Ten opzichte van bentoniet gebaseerde afdichtingen is er geen activatie nodig en is er geen

verandering van werking door grondwatervervuiling, regen, nat droog cycli tijdens de bouw

Totaal GCP systeem.Totaal GCP systeem. Een volledig gamma van GCP hydrofiele en PVC waterstoppers voor beton wanden en voegen

en zelfs breed bewegende voegen.  Kan gebruikt worden in combinatie met GCP achteraf aangebrachte zelf

hechtende membranen. 
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Omschrijving

PREPRUFE   Plus waterdichting membranen zijn composietplaten bestaande uit een robuuste, nieuwe HDPE-rug, een

drukgevoelige lijm en een berijdbare weerbestendige coating met dubbelzijdige kleef stroken PREPRUFE   ZIPLAP™ voor

meer veiligheid en uitvoerbaarheid bij overlapping.

GCP heeft zijn bewezen ADVANCED BOND TECHNOLOGY™ samen met meer dan 25 jaar ervaring in grote projecten

gecombinered om zijn best presterende waterdichtings membraan te produceren met nog meer praktische en

economische voordelen.

ADVANCED BOND TECHNOLOGY™ - De membranen ontwikkelen een continue verkleving tegen gestort beton

voorkomen watermigratie tussen de structuur en de membraan, waardoor de bescherming tegen lekken aanzienlijk

wordt verbeterd.

Installatievoordelen - PREPRUFE   Plus-membraan is eenvoudig, snel en accuraat. Aanverwante producten zijn beperkt

tot een enkele tape en BITUTHENE  LM(E) voor detaillering. De volledige verwerking kan worden uitgevoerd door

slechts twee operators, arbeidskosten worden bespaard en tijd. De unieke PREPRUFE   ZIPLAP™ zorgt voor directe

overlappingsvorming, zelfs in tegenvallende situaties.

Toepassingen

Onafhankelijke beoordelingen

®

®

®

®

®

Water- en dampdichtheid voor alle kelderklassen volgens BS8102: 2009

Waterdichting van civieltechnische onderconstructies

Gasweerstand - methaan, kooldioxide en radongas bescherming volgens BS 8485 (zie paragraaf 7.2.4), BRE Bericht

211 (radon) en 212 (methaan en kooldioxide). Onafhankelijke testresultaten beschikbaar op aanvraag.

Bescherming van beton constructies in agressieve grond inclusief de zwaarste omstandigheden van het Arabisch

Schiereiland.

BBA-certificaat nr. 97/3325

Mott MacDonald Special Services rapport Mei 2001

Technische Hochschule Nuremberg (THN) rapport Februari 2017

STUVAtec-rapport December 2016

Internationale certificeringen
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Systeem componenten

Verwerking

Materiaal opslag

Probeer vooraf goed te voorzien welke hoeveelheid materiaal er nodig zal zijn voor een bepaalde periode om opslag op

de werf te minimaliseren. Kies een veilige, overdekte locatie voor de opslag. Bewaar materialen voor elke dag op een

plaats dat geen constant verplaatsen van de materialen vraagt. Plaats geen paletten met membranen boven elkaar.

Bewaar de protection boards vlak en van de grond en dek af.

Voorbereiden van de ondergrond

Geschikte ondergrondenGeschikte ondergronden

De ondergronden moeten uniform zijn zonder gaten of holtes groter dan 12 mm. Waar dit zich voordoet dienen deze

gaten opgevuld te worden met een materiaal dat voldoende sterkte geeft om het membraan te ondersteunen. Alle

ondergronden moeten ontdaan zijn van losse materialen en scherpe voorwerpen. Waar mogelijk vermijd ronde hoeken.

Het oppervlak moet niet droog zijn maar plassen moeten worden weggedaan. De ondergrond moet voldoende sterk zijn

en voldoende stijf zodat het membraan niet verplaatst tijdens het starten van het beton. Wanneer er op harde isolatie

wordt gewerkt dient deze goed tegen elkaar te zijn geplaatst en niet meer dan 12 mm uit de richting.

Installatie algemeen

Gedetailleerde installatie richtlijnen kan u vinden in de PREPRUFE   Plus applicatie instructies. Alle membranen dienen

geplaatst te worden door GCP opgeleide en erkende uitvoerders. De installatie wordt door GCP opgevolgd en verslagen

worden opgesteld. 

PREPRUFE   300 R Plus en PREPRUFE   300 R plus LT . gebruik op horizontale oppervlakken en hebben een zeer

hoge beschadigings resistentie. 

® ®

PREPRUFE   160 R Plus en PREPRUFE   160 R plus LT. Voor gebruik bij betonnen vloerdelen tot max 500 mm dikte

of vertikaal met enkel zijdige bekistingen . 

® ®

PREPRUFE   Tape. De tape heeft dezelfde ingebouwde adhesie laag als het membraan om een volledige hechting

met het beton te bekomen bij detailleringen. 

®

BITUTHENE  LM. Hoog performant vloeibaar membraan voor detailleringen van paalkoppen en buis doorgangen. ®

Het uitgebreide gamma aan waterstops van GCPAT ADCOR  , Bentorub, …®

Betonnen panelen.

Goed aangedrukt zand en gerolde gebroken steenslag

Harde isolatie 

Klei achtige platen

Permanent bekistings materiaal

Verwijderbare bekistingen

19 mm houten platen

HYDRODUCT    drainage platen®

Aanpalende constructies. 

®

Technische fiche  

Page 3 of 6



Gezondheid en veiligheid

Er is geen wettelijke noodzaak voor een veiligheids fiche voor PREPRUFE   Plus. Voor BITUTHENE    LM leest u best

product etiket en de veiligheids bladen voor gebruik. Gebruikers moeten voldoen aan alle veiligheids en risico vragen. De

Veiligheids fiches kunnen bekomen worden bij GCPAT of van onze website GCPAT.COM.

Supply

PREPRUFE 300R Plus 160R Plus Tape LT* or HC*

Thickness (nominal) (mm) 1.2 0.8 0.7

Roll size (m)    1.18 x 31.0 1.18 x 36.5 100mm x 15

Roll area (m ) 36 42  

Roll weight (kg) 50 42 2

Minimum edge/ end laps (mm)    75 75 75

Ancillary ProductsAncillary Products

ADCOR  500S 6 x 5m rolls 6 x 5m rolls

ADCOR  550MI 8 x 5m rolls 8 x 5m rolls

BITUTHENE  LM 5.7 litre pack 5.7 litre pack

AT System Factory made junctions & fabrications

Typical Properties

Property 300R Plus 160R Plus

Adhesion to concrete

(N/mm) EN 1372

2.88 2.88

Shear strength of joints

(N/mm) EN 12317-2

14.5 14.5

Hydrostatic head resistance

(m) ASTM D 5385 mod.

> 70 > 70

Puncture resistance (N)

ASTM E154

990 445

Declared Values according to EN 13967

PropertyProperty Declared ValueDeclared Value   Test MethodTest Method

 160R Plus160R Plus 300R Plus300R Plus 160R Plus LT160R Plus LT 300R Plus LT300R Plus LT  

Visible defectsVisible defects - MDV None None None None EN 1850-2

StraightnessStraightness - MDV Pass Pass Pass Pass EN 1848-2

® ®

 
®

2

®

®

®
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LengthLength (m) - MDV 36.65 ± 0.25 31.15 ± 0.25 36.65 ± 0.25 31.15 ± 0.25 EN 1848-2

ThicknessThickness (mm) - MDV 0.81 ± 0.06 1.23 ± 0.08 0.81 ± 0.06 1.23 ± 0.08 EN 1849-2

Width Carrier Sheet Width Carrier Sheet (m) -

MDV

1.18 ± 0.010 1.18 ± 0.010 1.18 ± 0.010 1.18 ± 0.010 EN 1848-2

Mass per unit areaMass per unit area (g/m ) -

MDV

810 ± 50 1150 ± 70 810 ± 50 1150 ± 70 EN 1849-2

Water tightness to liquidWater tightness to liquid

waterwater (at 60 kPa)

Pass Pass Pass Pass EN 1928

Resistance to impactResistance to impact (Al-

board (mm) - MLV)

≥ 250 ≥ 400 ≥ 250 ≥ 400 EN 12691

Resistance to tearing (NailResistance to tearing (Nail

Shank)Shank)- unreinforced

sheets (N) - MLV

≥ 300 ≥ 450 ≥ 300 ≥ 450 EN 12310-1

Joint strength (N/50mm)Joint strength (N/50mm) -

MLV

≥ 480 ≥ 850 ≥ 480 ≥ 850 EN 12317-2

Water vapour transmissionWater vapour transmission

(μ= sD/d) - MDV

700,000 ± 30% 700,000 ± 30% 800,000 ± 30% 800,000 ± 30% EN 1931

Method B

Durability of waterDurability of water

tightness againsttightness against

ageing/degradationageing/degradation (at 60

kPa)

Pass Pass Pass Pass EN 1296

EN 1928

Method B

Durability of waterDurability of water

tightness against chemicalstightness against chemicals

(at 60 kPa)

Pass Pass Pass Pass EN 1847

Method B

EN 1928

Method B

Compatibility with bitumenCompatibility with bitumen Pass Pass Pass Pass EN 1548

Resistance to static loadingResistance to static loading ≥ 20 - Pass ≥ 20 - Pass ≥ 20 - Pass ≥ 20 - Pass EN 12730

Tensile properties -Tensile properties -

unreinforced sheetsunreinforced sheets

 (Maximum tensile force in (Maximum tensile force in

N/6 mm) - MLVN/6 mm) - MLV

Long  ≥ 60

Trans  ≥ 60

Long  ≥ 110

Trans  ≥ 120

Long  ≥ 60

Trans  ≥ 60

Long  ≥ 110

Trans  ≥ 120

EN 12311-2

Method A

Tensile properties -Tensile properties -

unreinforced sheetsunreinforced sheets

(Elongation at maximal(Elongation at maximal

tensile force %)tensile force %) - MLV

Long  ≥ 4.5

Trans  ≥ 4

Long  ≥ 4.5

Trans  ≥ 4

Long  ≥ 4.5

Trans  ≥ 4

Long  ≥ 4.5

Trans  ≥ 4

EN 12311-2

Method A

Reaction to fireReaction to fire

(Class; test conditions)

E E E E EN 13501-1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Footnotes:

1. Longitudinal - related to the roll direction 2. Transversal - related to the roll direction

3. MDV: Manufacturer Declared Value 4. MLV: Manufactured Limiting Value 5. NPD: No Performance Declared

All declared values shown in this data sheet are based on test results determined under laboratory conditions and with the product sample taken directly from stock in its original packing without any alteration or
modification of its component parts.

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen

en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

PREPRUFE zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige

eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te

verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op

andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-

klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2022-11-18

gcpat.be/solutions/products/preprufe-plus-membranegcpat.be/solutions/products/preprufe-plus-membrane
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