
PREPRUFE  Tape
Versterkte drukgevoelige tape met geïntegreerde Preprufe coating om een
doorlopende betonhechting te bekomen bij verkleefde einden en details.  

Omschrijving

PREPRUFE   Tape is een speciaal geformuleerde tweezijdige, versterkte drukgevoelige tape. De onderkant van de tape

heeft een hoogwaardige sterkt kleefstof ontwikkeld om te kleven aan doorprikkingen, doorvoeren en GCP

waterdichtings membranen en accessoires. De bovenkant van de tape heeft een drukgevoelige kleeflaag, een

weerbestendige beschermende coating en een beschermfolie. Beton wordt in direct contact gegoten tegen de

bovenkant van de tape. De speciaal ontwikkelde Preprufe hechtingslagen werken samen om een ononderbroken en

volledig scherm te vormen om het bouwwerk af te schermen. 

PREPRUFE  Tape is beschikbaar in Lage temperatuur- en warm klimaat versie 

Gebruik

PREPRUFE   Tape is een 100 mm brede tape voor gebruik in gedetailleerde zones met inbegrip van rol eindes,

 doorvoeren, en andere details. De tape wordt ook gebruikt om herstellingen met het PREPRUFE   membraan uit te

voeren. 

Afmetingen.

Rol 100 mm x 15 m

Gewicht per rol ca 2 kg 

Installatie

Reinig het oppervlak waar PREPRUFE  Tape dient bevestigd te worden. Ontdoe van vuil, stof en vocht. Wanneer er in

holtes vervuiling zit kan dit best met een staalborstel grondig gereinigd worden. 

Rol de tape af en hecht de drukgevoelige lijm kant aan het membraan of doorvoeren. De beschermende coating zijde

van de tape dient naar de kant toe zitten waar het beton wordt tegen gestort.

®

®

®

PREPRUFE   Tape LT van -5°C tot +30°C®

PREPRUFE   Tape HC voor klimaten van minimum 10°C®

®

®

®
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Druk de tape stevig aan door middel van handdruk of hand roller om een maximum hechtvermogen te bekomen.

Verwijder de beschermfolie ook tijdens de installatie. Zorg ervoor dat alle beschermfolie verwijderd is. Het storten van

beton is aangeraden binnen de 56 dagen na applicatie. (42 dagen in warm klimaat). Het beton moet voorzichtig

geplaatst worden om schade aan het membraan te voorkomen. Gebruik nooit een scherp voorwerp om beton te

manipuleren tijdens het storten. Als er in een aanpalende zone nog geen beton gestort wordt kan u deze zone best

beschermen tegen spatten op de reeds aanwezige tape en membraan.
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Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen

en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

PREPRUFE zijn handelsmerken die kunnen geregistreerd zijn in US en/of andere landen van GCP Applied Technologies. Inc. Deze merkenlijst is samengesteld met gebruikmaking van beschikbare gepubliceerde informatie vanaf de publicatiedatum en kan het huidige

eigendom of de status van het handelsmerk niet accuraat weerspiegelen.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te

verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op

andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-

klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.
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